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Unsere moderne, computergesteuerte FertigungsstraBe mit einer Lange von mehr als 200m produziert in einem kontinuierlichen Herstellungsprozess
Paneele fiir Sektionaltore - die Bilder zeigen eine Etappe der Blechbearbeitung.
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AUSWAHL DES PASSENDEN GARAGENTORES

Sektional-, Roll-, Schwing- und Doppelfliigeltore unterscheiden sich in der Art ihrer Offnung, in der Konstruktion sowie der Torfliigelfillung Bevor man sich fiir ein
Tor entscheidet, muss man die technischen Méglichkeiten und die Konsequenzen der Benutzung des Tores genau analysiert werden. Am besten ist es, wenn Sie
mit Ihrem Architekten die Auswahl des geeigneten Tores bereits in der Planungsphase lhres Hauses besprechen und sich vorab ein paar Fragen beantworten.




WISNIOWSKI

GARAGENTORE

EIN TOR FUR VIELE JAHRE - WAS IST ENTSCHEIDEND
FUR DIE LANGLEBIGKEIT? ~ane g
» Die Materialqualitat sowie bewahrte Konstruktions- ““ ARRROVAL ( €
l6sungen sind entscheidend fir die langjahrige und PZH EE:E
storungsfreie Funktion der WISNIOWSKI-Tore. Die Kon-
struktionsabteilung und das technische Labor verbessern,
unter Bericksichtigung der Anregungen unserer Kunden, aualitstszertifikat | PzH Technische | Konformitats-
laufend die Qualitst der bei den Toren angewandten  '*°** " .
Loésungen. Deswegen kommen ausschlieBlich bewahrte
und geprifte Produkte auf den Markt. lhre Qualitat
bestatigen Zertifikate und Atteste.

WAS BEDEUTET DER BEGRIFF: SICHERES TOR?

¢ Der Begriff hat zwei Bedeutungen: Einmal bezieht er sich auf die Sicherheit des Tores in der Nutzung und
zum zweiten auf die Sicherheit des Tores als Schutz unseres Eigentums. Die sichere Nutzung betrifft alle
diejenigen, die das Tor taglich bedienen. Eine solide Konstruktion erschwert unbefugten Personen den
Zugang zum Eigentum und verleiht ein Geflihl der Sicherheit.

WIE LANG MUSS DIE ZUFAHRT SEIN?

* Sektional- und Rolltore erfordern flr ihre Benutzung keinen freien Raum vor der Garage. Das Torblatt
bewegt sich senkrecht nach oben und befindet sich nach dem Offnen unter der Decke (Sektionaltor)
oder aufgerollt im Kasten (Rolltor). Beide Tore empfehlen sich fiir Garagen, die direkt auf die StraBe
hinausgehen oder dort, wo nur wenig Platz vor der Garage zur Verfligung steht.

» Der Flugel des Schwingtors bewegt sich nach oben und tritt tiber die AuBenwand des Gebaudes hinaus.
Deshalb kann das Fahrzeug nicht direkt vor dem Tor, sondern muss in einem Abstand von ungefahr 1,5 m
angehalten werden. Wenn das Fahrzeug zu dicht vor dem Tor steht, kann dieses nicht gedffnet werden.
Flugeltore 6ffnen sich ahnlichwie Tiren und brauchen einen bestimmten Freiraum vor der Garage, so
dass die Torflligel ohne Probleme bewegt werden kdnnen.

» Bei der Planung der Garage ist es ratsam, die GroBe der Einfahrtsoffnung so festzulegen, dass man
beqguem in die Garage hineinfahren kann. Tore mit Standardmafen sind eine 6konomische Lésung und
oft sofort erhaltlich. Wenn in eine bestehende Offnung kein Standardtor eingesetzt werden kann,
empfiehlt es sich, ein Tor nach MaB anfertigen zu lassen, das genau in die bestehende Offnung eingepasst
wird. GemaB den polnischen Vorschriften mussen Garagen flr Personenkraftwagen eine Mindesthohe
von 2000 [mm] und eine Mindestbreite von 2300 [mm] bei Einzelgaragen und eine Mindestbreite von
4800 [mm] bei Doppelgaragen aufweisen.

SOLL DAS TOR PER HAND ODER AUTOMATISCH

ZU OFFNEN SEIN?

« WISNIOWSKI-Garagentore konnen als manuell
bediente Tore oder mit Automatik bestellt werden
(Fltigeltore ausgenommen). Mit Hilfe eines An-
triebs geoffnete Tore kdnnen Uber eine Fernbe-
dienung betéatigt werden, ohne dass man aus dem
Auto aussteigen musste. Diese Losung wird
besonders an kalten und regnerischen Tagen
geschatzt. Fir noch gréBeren Komfort kdnnen das
Zufahrtstor zum Grundstiick und das Garagentor
mit derselben Fernbedienung bedient werden.

Visualisierung: Sektionaltor
Muster: ohne Sicken
Farbe: Siena Noce

Fliigeltor Rolltor Schwingtor Sektionaltor



SEKTIONALTORE

Bei den WISNIOWSKI-Sektionaltoren handelt es sich um moderne Tore,
die im Gedanken an anspruchsvolle Kunden projektiert und hergestellt werden.
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WISNIOWSKI

VORTEILE

INVESTITION FUR VIELE JAHRE

* Dank des Korrosionsschutzes des Torblattes und der Elemente der
Konstruktion, die aus verzinktem Blech hergestellt werden, ist der Kauf
eines Sektionaltores von WISNIOWSKI eine Investition fiir viele Jahre.

* Mit einem Sektionaltor bleibt Ihre beheizte Garage dauerhaft warm.
Die 40 mm starken, mit freonfreiem Polyurethanschaum geftllten
Paneele, sowie die um das gesamte Tor verlaufende Dichtung
garantieren die beste Warmeisolierung.

Lack

Zinkschicht

Blech

Polyurethan-
schaum

Blech
+ Zinkschicht
+ Lack

SIE SPAREN PLATZ

« Sie kdnnen das Fahrzeug direkt vor dem Tor anhalten, es 6ffnen und
beguem in die Garage fahren. Das Sektionaltor 6ffnet sich senkrecht
nach oben und nimmt keinen Platz in der Auffahrt in Anspruch. Dies ist
vor allem dann von Vorteil, wenn sich die Einfahrt an einer stark
befahrenen StraBe befindet

. Das Tor kann in sehr niedrigen Garagen mit einem Sturz bereits ab
10 cm montiert werden.

KOMFORT

» Das Tor kann ohne groBen Kraftaufwand, leicht und bequem von Hand
geoffnet und geschlossen werden. Die entsprechend gewahlten
Federn und die Rollen mit "gleitenden” Achsen minimalisieren den
Reibungseffekt und gewahrleisten somit eine komfortable Bedienung.

* Die Sektionaltore sind auch mit einem automatischen Antrieb lieferbar,
dank dem sie mithilfe der Fernbedienung betatigt werden kdnnen,
ohne aus dem Fahrzeug aussteigen zu mussen.

ZEIT FUR EIGENE IDEEN

¢ Jedes Haus ist anders und erfordert eine individuelle Betrachtung.
Mit einem Garagentor von WISNIOWSKI passen Sie einfach das Tor
an die Tlren und Fenster sowie an die Fassade des Gebaudes an. Die
Vielfaltigkeit der Muster und Farben bietet umfangreiche

" - Ny — | Auswahiméglichkeiten in Ubereinstimmung mit dem Konzept des
T s N Hauses und seiner Umgebung.
™ o . Die Form der Offnung kann beliebig gestaltet werden: Quadratisch
s mit abgeschragten oder abgerundeten Ecken, oder bogenférmig.
~ :__._ - . Ein Sektionaltor passt zu allen Varianten.
s N
Sektionaltor
Muster: ohne Pragung
Farbe: Goldeiche
2raah der Zven ZUVERLASSIGKEIT G = HERVORRAGENDE SCHALLDAMPFUNG

Do/ Die Drehfedern sind fur W/  WARMEDAMMUNG Schalldampfendes Tor.
20 000 Torzyklen ausgelegt, " wmixk Der Warmedammfaktor wurde vom Der Schalldéamp-
das bedeutet eine Lebensdauer \ 4 Institut fiir Bautechnik ITB bestatigt. fungskoeffizient
von 14 Jahren (bei 4 Torzyklen : Warme Luft verbleibt im Geb&ude, betragt Rc=23 dB
taglich) kalte Luft kann nicht einstrémen



SEKTIONALTORE - SICHERHEIT UND MUSTER

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Paneele mit Spezialprofil Uberlastungsschutz

(innen und auBen) verhindern das
Einklemmen der Finger an der
Verbindung zwischen den Paneelen
sowie an den Montagestellen der
Scharniergelenke und der Nebentdr.

Wenn das Tor auf ein Hindernis trifft,
halt der im Antrieb integrierte Schalter
den Torfligel an und fahrt ihn an-
schlieBend nach oben zurtick.

Fallsicherung bei gerissener
Leine

Verhindert, sollten die Halteleinen
beschadigt sein, das Herabfallen des
Torfllgels.

Die integrierte Sicherung

gegen gerissene Torsionsfedern ge-
wahrleistet ein Maximum an Sicher-
heit, sogar bei beschadigten Federn.

Fotozellen i t Umlaufdichtungen
Sorgen dafir, dass das Tor anhalt . C Sorgen flr die entsprechende Schall-
und in seine gedffnete Position i und Warmedammung.
zuriickkehrt, wenn sich im Durch- € E 4

fahrtsbereich ein Hindernis befindet.




WISNIOWSKI

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

a2 : Geschlossene Verstarkungen an der _ .
,:\ ! Bauweise + Verbindungsstellen = WIDERSTANDSFAHIGKEIT
Paneele
n Fillung aus + Dichtungen -
// 2 aus elgener Polyurethanschaum zwischen den Paneelen = ISOLIERUNG
¥ Herstellung
il |
g | ; ;
verzinktes Schutzbeschichtung _
/ Blech + ochronna = KORROSIONSSCHUTZ

1) Zusétzliche Verstarkung im Montagebereich der Scharniere - finf Blechschichten
2) Dichtungen zwischen den Paneelen

VERGLASUNGEN UND BELUFTUN-GSPANEELE

7] il
Tor mit VISUAL-Verglasung Tor mit Verglasung Tor mit einem Bellftungspaneel
mit einer Acryl-Doppelscheibe mit einem Aluminium-Paneel
GRIFFE
Die Griffe KL-2 sind in 7 Farben lieferbar Griff PVC-1

f .
! i

AN IHRE BEDURFNISSE ANGEPASSTE OPTIONEN

Je nach den Einbaubedingungen (insbesondere der Hohe des Sturzes) stehen verschiedene Feder- und Fiihrungstypen zur Auswahl.

Erforderlicher Mindeststurz 100 mm Erforderlicher Mindeststurz 200 mm Erforderlicher Mindeststurz 220 mm Erforderlicher Mindeststurz 400 mm

100 [mm] T 200 [mm] I, 220 [mm] T sm— 400 [mm] [T

P

| Sp - Vorne am Sturz N - Zugfedern, Tor mit
| montierte Torsionsfedern, | doppelten waagerechten
|| Tor mit doppelten | Fuhrungen.
|| waagerechten Fiihrungen. 1l

Sj - Vorne am Sturz
montierte Torsionsfedern,
| Tor mit einfachen

| waagerechten Fithrungen.

St - Am Ende der waagerechten
Fiihrungen montierte Torsionsfedern,
Tor mit doppelten waagerechten
Fiihrungen




VERZIERUNGEN

O e

Sektionaltor

Muster: ohne Sicken
Farbe: Mooreiche
Verzierung: Typ Ap-1

Die Verzierungen sind fiir die Sektionaltore Uni-Pro aus Paneelen ohne Sicken geeignet
In den Ausfiihrungen: Smoothgrain, Sandgrain und Silkline.
Die Elemente bestehen aus gebiirstetem Edelstahl.

Typ Ap-3

Typ Ap-6
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WISNIOWSKI

TORMUSTER

Paneeltor ohne Pragung Paneeltor mit Hochpragung Paneeltor mit Flachpragung
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Paneeltor mit Kassettenpragung Torfiillung mit V-Sicke Tor mit Pforte
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MUSTER FUR NEBENTUREN

Zu jedem Sektionaltor kénnen Nebentlren aus Aluminium mit identischem Muster, gleicher Farbe und Fullung bestellt werden. Die Tlren sind in
einfliigeliger und doppelfliigeliger Ausfliihrung mit Beltftungsgitter oder ohne sowie mit Fenstereinsatzen des gleichen Typs wie im Tor erhaltlich.

Paneeltiir ohne Pragung Paneeltiir mit Hochpragung Paneeltiir mit Flachpragung

=1 |l
@:ﬁ I A

=1 |l
) |[E= 1

Paneeltiir mit Kassettenpragung Paneeltiir mit V-Sicke

—\

—\

—\

—\




SEKTIONALTORE - FARBEN

Sektionaltor
Muster: Schmale Sicken
— Farbe: RAL 7035

Die beliebige Auswahl aus der RAL Farbpalette
schafft unbegrenzte Gestaltungsmaoglichkeiten
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WISNIOWSKI

FARBUBERSICHT

Grundfarben

Anthrazit Goldeiche Nuss Sepiabraun, VerkehrsweiB, Goldeiche Nuss Mahagoni
sandgrain smoothgrain smoothgrain RAL 8014 RAL 9016 woodgrain woodgrain woodgrain
woodgrain woodgrain

Sonderfarbtone

)| Macore Dunkle Eiche Mooreiche Dark Green Tabasco Sommerkirsche
3162002-167 2052089-167 3167004-167 612505-167 2222004-195 3214009-195
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain

Siena rosso Siena noce Sapeli Winchester | AnTEAK i Cream white
49233 PR 49237 PN 2065021-167 49240 XA 3241002-195 1 9 | 137905-167
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain

Weiss Siena PL Anthracite Grey Black Cherry Schokoladenbraun Rustikaleiche { il - | Daglesia
915205-168 49254-015 701605-167 32020 7 887505-1167 3149008-1167 | 3152009-1167
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain E smoothgrain

Sheffield oak brown
F436-3087
smoothgrain

Sektionaltor
Es muss nicht ein separates Element des Hauses sein.

An stark sonnenbeschienenen Stellen sind Tore in dunkler Farbe nicht zu empfehlen.
Die hier prasentierten Farben und Glanzgrade dienen ausschlieBlich zur Veranschaulichung.



SCHWINGTORE

Die WISNIOWSKI-Schwingtore gehdren zu den
beliebtesten und bewdhrtesten Toren auf dem Markt
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WISNIOWSKI

VORTEILE

RUHE FUR VIELE JAHRE

« WISNIOWSKI Schwingtore dienen lhnen viele Jahre. Sie mussen sie
weder streichen noch vor Rost schiitzen. Garantie fir ihre Bestan-
digkeit ist der Korrosionsschutz: Die Konstruktion ist feuerverzinkt und
der AuBenmantel des Tores ist verzinkt und mit Polyester beschichtet.

* Dank der einfachen und bewahrten mechanischen Lésungen, die das
zuverlassige Funktionieren des Tores gewahrleisten, missen Sie keine
Gedanken an Reparaturen verschwenden.

EINFACHE BEDIENUNG

¢ Das Tor ist leicht zu 6ffnen und zu schlieBen. Die reibungslose Funktion
wird durch entsprechend gewahlte und ausgewogene Federn,
kugelgelagerte Rollen sowie Puffer an den Enden der Fihrungen
garantiert.

« Fur gréBeren Komfort kann das Tor mit einer Automatik und Fernbe-
dienung ausgertstet werden. Das Offnen des Tores ist damit um ein
Vieles bequemer.

SIE FUHLEN SICH SICHER

+ Die WISNIOWSKI-Schwingtore sind sicher in ihrer Bedienung und
verflgen Uber Zertifikate gemal den Anforderungen der EU-Norm
EN13241-1.

« Die bei diesen Toren angewendeten Losungen garantieren Sicherheit
fur Sie und ihre Angehérigen: Uberlastungsschutzschalter, Fotozellen,
ummantelte Federn, die Gestalt der Fihrungen, sowie kugelgelagerte
Fuhrungsrollen. Die Zweipunkt-Schnappverriegelung sorgt daftr, dass
das Tor richtig geschlossen ist.

NICHT NUREINTOR

¢ Wenn sie die Option mit einer im Tor eingebauten Nebentlr bestellen,
koénnen Sie die Garage bequem betreten, ohne das gesamte Tor 6ffnen
zu mussen. Mit dieser Option kénnen Sie die Garage nutzen, ohne das
Tor 6ffnen zu mussen.

-
~
= .

Schwingtore
Muster: 7
Farbe: Goldeiche

Der Einsatz von Toren in der Garage-Offnungen unterschiedlicher Breiten



SCHWINGTORE - SICHERHEIT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die speziell ausgewdhliten
Zugfedern

gleichen das Gewicht des Tores aus
und sind von sicheren Hulsen
umgeben, die vor einem Einklem-
men der Finger schiitzen.

Kugelgelagerte Rollen

garantieren einen langjahrigen und
lautlosen Betrieb.

Die Zweipunktverriegelung

gewahrleistet Sicherheit vor dem
Offnen des Tores durch unbefugte
Personen.

Stahlblech

Ein Tor mit Warmeisolierung

kann man bestellen, wenn man die
Warmeisolierung der Garage ver-
bessern mochte.

Styropor
20+40 [mm]

Der AuBenmantel des Tores

besteht aus Stahlblech mit T-10
Trapezprofil. Dies gibt dem Tor
zusatzliche Stabilitat.

Der Offnungsbegrenzer

in der Nebentir kontrolliert die
Bewegung des Turfligels und schitzt
vor einem zu weiten Offnen der Tur.



WISNIOWSKI

SCHWINGTOREMUSTER

Schwinggaragentor

Erhaltlich in vielen Versionen, ganz nach den Anspriichen der Kunden. Es ist in vielen Optionen zuganglich, die den Erwartungen der Kunden angepasst sind.
Die Stahltir kann man dem Schwingtor angleichen. Diese sind in dem gleichen Muster (die Anordung der Fullung: senkrechte, waagerechte, schréage 6i7) und
in der gleichen Farbe, mit oder ohne Beltiftungsgitter und mit derselben Verglasung wie bei dem Garagentor ausgefiihrt.

Vertikal niedrig Muster 1 Muster 2 Muster 3 Muster 4
Vertikal niedrig Horizontal niedrig Horizontal hoch Horizontal hoch mit einem Streifen
ARRAARAARNY A RARNNRNR AR [
B A A E

Muster 5 Muster 6 Muster 7 Muster 20 Muster 30
Vertikal hoch

oflofoficffofeflofio]fofo! olfoflefioflofioflolfof offofl!
oflofoficffofaflofiolfofo! olfoflefioflofoflolfof olfofl!
oflofoficfofzflofiolfofio! olfofle fioflofiaflolfof offofit
oflofoficfofaflofiolfofiot olfoflefioflofioflolfof offofot
oflofoficffof aflafio]fofio! olfofle fioflafoflolfof o/foflo!
oflofofloffofoflco]fofo! olfofle flof|ofo[lo]foolfofl!

B F B o H B o A A
B 0 2
Muster 40 Muster 50 Muster H Muster V

FARBUBERSICHT

Standardfarben fiir Schwingtore

Moosgriin, RAL 6005 Anthrazitgrau, RAL 7016 Lichtgrau, RAL 7035 Sepiabraun, RAL 8014

Schokoladenbraun, RAL 8017 WeiBaluminium, RAL 9006 VerkehrsweiB, RAL 9016 Bordeaux, BTX 2701

RAL-Farben

An stark sonnenbeschienenen Stellen sind Tore in
dunkler Farbe nicht zu empfehlen. Die hier prasentiertenFarben
und Glanzgrade dienen ausschlieBlich zur Veranschaulichung.

Goldeiche Nuss



Steurung - fur Sektionaltore und Schwingtore

Je nach Bedarf kdnnen WISNIOWSKI-Automatiktore
mit der Fernbedienung oder dem Handy bedient werden.




WISNIOWSKI

VORTEILE

NUTZUNGSKOMFORT

¢ Zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei allen Witterungsbedingungen
fahren Sie bequem und sicher in die Garage. Dank des ferngesteuerten
Tores mussen Sie nicht aus dem Auto aussteigen. Sie 6ffnen das Tor
mit einem Fingerdruck. Die Fernsteuerung mit Wechselcode sorgt
dafir, dass kein Unbefugter das Tor 6ffnet.

« FUr noch gréBeren Komfort empfehlen wir eine Notstromversorgung,
die den Betrieb des Tores auch im Falle eines Stromausfalls ermoglicht
und eine manuelle Bedienung unnétig macht.

SICHERHEIT, DIE SIE BRAUCHEN

¢ Wenn das Tor auf ein Hindernis trifft, sorgt ein spezieller
Uberlastungsschutz dafiir, dass das Tor angehalten und zuriick-
gefahren wird. Fir noch mehr Sicherheit kann ein Fotozellensatz
bestellt werden, der gewahrleistet, dass das Tor angehalten und in die
geoffnete Position zurlickgefahren wird, sollte sich in der Durchfahrt
ein Hindernis befinden.

¢ Dank der Anwendung von 268 Millionen Kombinationen ist jede
Ubertragung des Codes einmalig. Chance auf die Wiederholung des
Codes kann erst nach 18 Jahren folgen.

EINE FERNSTEUERUNG - VIELE MOGLICHKEITEN

¢ Eine Fernsteuerung genligt, um das Garagentor und das Zufahrtstor
zum Grundstlck zu bedienen. So fahren Sie sicher, ohne langen Halt
von einer stark befahrenen StraBe in die Garage. Wenn Sie sich
gleichzeitig fir das Zaunsystem mit automatischem Zufahrtstor der
Firma WISNIOWSKI entscheiden, ist die Kompatibilitat der beiden

Systeme gewahrleistet. (111l

'I.rg,. |
e
P

FUNKTIONALITAT IN JEDER SITUATION

¢ Du musst dir keine Sorgen machen, dass das Tor beim Stromausfall
nicht geoffnet wird. Der Antrieb ist mit der Entriegelung der Automatik
ausgestattet, die manuelle Bedienung des Tores erméglicht.

e FUr den Fall, dass der Zugang zur Garage nicht maoglich ist, kann im
Torflligel eine Entriegelungsvorrichtung montiert werden Sie ermdg-
licht die Entriegelung des Antriebs von auBerhalb der Garage.




ANTRIEBE - FUR SEKTIONAL-und SCHWINGTORE

Komfort in Verbindung mit einer vollkommenen Form

20
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KOMFORT UND BEQUEMLICHKEIT
¢ Sie kénnen lhr Tor von jedem beliebigen Ort der Welt, an dem das Mobiltelefonnetz verfligbar ist, 6ffnen und
schlieBen. Weder die Entfernung zu Ihrem Tor wird Sie dabei behindern, noch miissen Sie tiber keinen separaten
Sender verfligen, Ihr Handy reicht véllig aus. Diese Lésung bewahrt sich in vielen unerwarteten Situationen.

Antriebe fiir Garagentore:

Vierkanal Fernbedienungen,

Fotozellensatz (Sender und Empfanger)
Kombinationsschloss,

Entriegelung des Antriebs von auBen - Falls keinen
zusatzlichen Ausgang ist es empfohlen, Montage des
Schlosses im Torflligel. Dank dieser Lésung kann den
Antrieb in der Notfallsituation entriegeln und das Tor
manuell 6ffnen,

Automatische Verriegelung - System der Verriegelung
arbeitet mit den Garagentore-Antrieben zusammen.
Beim SchlieBen des Tores kommt es zu der
automatischen Verrieglung des Tores. Diese Losung
vergréBert Sicherheitsgefiihl und Komfort der
Bedienung,

Fernsteuerungssystem GSM - die Anwendung dieses
Systems zusammen mit dem Antrieb ermdglicht ihn
mit dem Handy zu steuern.

Der Antrieb ist mit integrierter Steuerzentrale zu
bekommen, ausgestattet in:
¢ eine Fernbedienung (Zweikanal),

v-.-w.‘

LED Signalleuchte,
Flhrungsschiene mit Zahnleiste,
Entriegelung des Antriebs von Innenraum.

A\ 4

WISNIOWSKI

Antrieb Mido, Sender Cover

Vierkanal-Fernbedienung

In Verbindung mit einem Funkempfanger ist die Steuerung des Antrieb Uber Funk moglich.
Mithilfe einer einzigen Fernbedienung kdnnen vier verschiedene Tore bedient werden (4-Kanal-Sender).

)

Vier-Kanal-Sender COVER

21



ROLLTORE

Die WISNIOWSKI-Rolltore sind ein ideales Angebot fiir all diejenigen,
die Komfort, Langlebigkeit und Asthetik zu schitzen wissen.




WISNIOWSKI

VORTEILE

KOMFORT STANDARDMASSIG

o Alle WISNIOWSKI-Rolltore sind standardmé&Big mit einem Antrieb
ausgerlstet. Das Offnen und SchlieBen des Tores mit Hilfe der
Fernbedienung gewahrleistet Nutzungskomfort unabhangig von den
Witterungsbedingungen.

* Die Profile der Rolltore werden mit gréBter Sorgfalt vollstandig in
unserem Werk hergestellt. Die einer Qualitatskontrolle unterzogenen
Elemente garantieren ein Produkt mit besonderen asthetischen Eigen-
schaften.

SiE GEWINNEN ZUSATZLICHEN PLATZ

¢ Sie sparen Platz in der Garage und in der Auffahrt. Das Torblatt wird in
einem Kasten auf einer Welle aufgewickelt, wodurch Platz unter der
Decke gespart wird.

* Die senkrechte Fihrung des Torblatts erlaubt das Anhalten des
Fahrzeugs direkt vor oder hinter dem Tor. Dies ist eine gute Losung,
insbesondere fr kleine Garagen mit kurzer Auffahrt.

VOR ALLEM SICHERHEIT

¢ Man kann nicht alles voraussehen, deshalb ist ein Tor mit Antrieb die
richtige Lésung. Die Nutzungssicherheit wird durch Fotozellen, eine
Sicherheitsbremse sowie durch eine Sicherheitsleiste gewahrleistet.
Dank dieser Mechanismen ist der Betrieb des Tores sicher, wie das CE
Zeichen bestatigt.

* Die Sicherheitsbremse verhindert ein unkontrolliertes Fallen des
Torblatts.

DAS TOR IHRE VISITENKARTE

 Es entstehen keine zusatzlichen Kosten fiir den Korrosionsschutz des
Tores. Das gesamte Material besteht aus korrosionsbestandigem
Aluminium. Dies garantiert einen langjdhrigen und zuverlassigen
Betrieb.

* Durch die Verwendung von Toren mit Fenstereinsatzen kénnen Sie
dunkle Rdume heller machen. So sparen Sie Energie und lhr Tor
gewinnt an Attraktivitat.

_\\: S
Rolltor BR100OE
Farbe: aschgrau

Anwendung von Rolltoren bei verschiedenen Formen von Garagendéffnungen
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ROLLTORE - SICHERHEIT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Blockade des Torpanzers

Im Tor BR-77 s sorgt diese Sperre
dafir, dass das Torblatt nicht von
auBen angehoben werden kann.

Die Nutzungssicherheit

wird durch die Fotozellen und die
Sicherheitsleiste gewahrleistet.
Trifft das Tor auf ein Hindernis,
kehrt es in die gedffnete Position
zurlick.

Abstandhalter

gewahrleisten einen Abstand
zwischen den Profilen beim
Aufrollen des Tores, wodurch die
Betatigung des Tores keinen Larm
verursacht und die Lebensdauer
der Profile wesentlich verlangert
wird.

Das Notéffnen des Tores
von innen

erfolgt im Falle eines Stromaus-
falls von Hand mit Hilfe einer
Kurbel beim Tor (A) BR-77 sowie
bei den Toren (B) BR-77 E und
BR-100 E.

Das Notéffnen des Tores
von auBen

findet Anwendung, wenn kein

zusatzlicher Eingang in die Garage

vorhanden ist.

Profil AW 100

Profil AW 77

Zwei Profilarten

AN IHRE BEDURFNISSE ANGEPASSTE OPTIONEN
In Abhéngigkeit von den Einbaubedingungen stehen drei verschiedene Rolltortypen zur Auswahl.

FUNKTIONALITAT UND PLATZSPAREN IN DER GARAGE

Der eingesparte Raum im Deckenbereich kann nach Ihren Wiinschen genutzt
werden: fir die Beleuchtung, zum Aufhangen von Skiern oder vom
Gepacktrager. Fur hervorragende Isolierung sorgen die bodenbindige
Kammerdichtung, die in den Fihrungsschienen montierte Birstendichtungen
sowie die am Sturz angebrachte Dichtung.

Rolltor BR-77 s

Rolltor BR-77 E

Rolltor BR-100 E

Das Tor ist mit einem Geh&use fiir die

Aufwickelwelle ausgestattet.

24

Das Tor ist mit einem Schutz fiir die
Aufwickelwelle ausgestattet.

Das Tor ist mit einem Schutz fiir die
Aufwickelwelle ausgestattet.



WISNIOWSKI

MUSTER ROLLTORE UND SEITENTUREN

Eleganz und Stil garantiert das
Rolltor

Das Torblatt kann aus zwei Profilarten unterschiedlicher Hohe sowie mit und ohne Fenstereinsatze ausgefiihrt werden.

S
]
(]
e e o e o o o o o o i s
e e o e o o o o o o i s
o e e e e e o o o o o o y
S
Tor aus Profil AW-77 Tor, gefertigt aus AW77-Profilen (Beispiel fiir Verglasungen Tir aus Profil AW-77
- Ansicht von Innen)
S
)
(]
oOOoOoOoOooOooOoooooOooOoo
oo oooooog ‘fﬂ
Die Aluminiumtir kann
oooooooooooog ) .
passend zu jedem Rolltor mit
identischem Muster, gleicher
Farbe und Fullung geliefert
i werden. Es stehen Fenster-
einsatze vom gleichen Typ
wieim Tor zur Verfligung.

Tor aus Profil AW-100 Tor, gefertigt aus AW100-Profilen (Beispiel fiir Verglasungen Tiir aus Profil AW-100
- Ansicht von Innen)

:i:i:::ifrl Tcolr-(le.:us AW 100 Profil Standardfarben der Tore aus AW 77 Profil

I

Feuerrot, RAL 3000 Graubraun, RAL 8019 Rubinrot, RAL 3003 Achatgrau, RAL 7038 ReinweifB3, RAL 9010

I

Enzianblau, RAL 5010 Graualuminium, RAL 9007 Lichtblau, RAL 5012 Fenstergrau, RAL 7040 Dunkle Eiche
L

Lichtblau, RAL 5012 WeiBaluminium, RAL 9006 Moosgriin, RAL 6005 Sepiabraun, RAL 8014 Goldeiche
]

Basaltgrau, RAL 7012 ReinweiB3, RAL 9010 Tannengriin, RAL 6009 Graubraun, RAL 8019

RAL-Farben

An stark sonnenbeschienenen Stellen sind Tore in dunkler
Farbe nicht zu empfehlen. Die hier prasentierten Farben
und Glanzgrade dienen ausschlieBlich zur Veranschaulichung.

Anthrazitgrau, RAL 7016 WeiBaluminium, RAL 9006 25



FLUGELTORE

Die WISNIOWSKI Fliigeltore sind eine einfache Lésung
fiir Garagen mit eingeschrankten Einbaumaoglichkeiten

26



Drehfliigeltor
Farbe: Goldeiche

VORTEILE

SICHERHEIT

» Die moderne Konstruktion und die bewahrte Produktionstechnik
garantieren Sicherheit bei der Nutzung des Tores. Der Rahmen und die
Torflligel sind aus verzinkten, geschlossenen Profilen gefertigt.

» Das Tor verfligt Gber eine Reihe von Extras, die die sichere Nutzung
vereinfachen, wie einen Offnungsbegrenzer, eine FuBleiste, eine Schar-
niersicherung sowie eine Zweipunkt-Schnappverriegelung in jedem
Flagel.

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG

¢ Das Tor kann praktisch in jeder GréBe hergestellt werden, die einzige
Einschrankung sind die technischen Anforderungen. Das Tor ist in
verschiedenen Versionen erhaltlich: Als Ein- oder Doppelflligeltor, mit
Fenstereinsatzen oder ohne, mit symmetrischer oder asymmetrischer
Fltigelteilung.

¢ Bei sehr groBen Garagentoren empfiehlt sich der Einbau einer
Nebenttr im Torflligel, was das Betreten der Garage bei haufiger
Nutzung vereinfacht.

ZUSATZLICHER PLATZ IN DER GARAGE

¢ Wenn Sie sich fiir ein Flgeltor entscheiden, kdnnen sie den Platz in der
Garage maximal ausnutzen. Das montierte Tor beansprucht keinen
Platz in der Garage.

* Dank der breitgefacherten Auswahl an Abmessungen sowie der
Tatsache, dass kein Sturz erforderlich ist, kann das Tor praktisch in jeder
Garage montiert werden, vorausgesetzt in der Auffahrt ist ausreichend
Platz. Es bewahrt sich ebenfalls bei der Renovierung von alten Garagen
und verleiht ihnen neuen Glanz.

VOLLE AUSSTATTUNG

« Das Fligeltor ist, genau wie alle anderen WISNIOWSKI-Tore, mit allen
fur seine Montage und seine vollstandige Nutzung erforderlichen
Elementen ausgestattet.

« Das Tor verfligt Uber den kompletten Montagesatz, der an den Stan-
dardeinbaubedienungen angepasst ist.

WISNIOWSKI

Anwendung von Drehflligeltoren in Garagenoffnungen mit verschiedensten Breiten.
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FLUGELTORE - SICHERHEIT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Scharniersicherung
schitzt vor einem eventuellen Aushebeln des Flligels.

Geschraubte Verbindungen

garantieren die Stabilitdt der gesamten, aus verzink-
ten Stahlprofilen bestehenden Konstruktion.

28

Der Offnungsbegrenzer Die FuBleiste

Kontrolliert die Bewegung des Tirfliigels und schitzt sorgt daftir, dass das Tor sich nicht unkontrolliert schlieBt.
vor einem zu weiten Offnen der Tur.

[5]

Styropor
20+40

Stahlblech

Ein Tor mit Warmeisolierung Die selbsteinrastenden Riegel
kann man bestellen, wenn man die Warmeisolierung sind an vier Stellen montiert (oben und unten am
in der Garage verbessern mochte. Fligel) und schitzen vor dem Offnen des Tores

durch unbefugte Personen.



TORMUSTER UND SEITENTUR

Maximale Funktionalitdt gewadhrleistet das

Fligeltor

A\ 4

WISNIOWSKI

Praxisgerechte Konstruktion, bewahrte Technologie der Produktion und Verfliigbarkeit von Lager garantieren volle Zufriedenheit des Kaufs.
Esist erhaltlich in den Versionen mit einem oder zwei Fligeln. Sie kdnnen Verglasungen mit Acrylglas "eingefroren”, die die Nutzung des naturlichen Lichts

ermdoglicht, nutzen und gleichzeitig den Zugriff auf das Innere der Garage haben.

=

Drehfliigeltor, zweiflligelig, Muster 4

Drehfliigeltor, einfliigelig, Muster 2

Drehfliigeltor, zweiflligelig, vertikal niedrig
(mit einer Durchgangstiir mit Verglasung)

FARBUBERSICHT

Standardfarben fiir Fliigeltor

Moosgriin, RAL 6005 Anthrazitgrau, RAL 7016

Schokoladenbraun, RAL 8017  Bordeaux, BTX 2701

Holzahnliche Farben

Goldeiche Nuss

Drehfliigeltor, zweiflligelig, Muster 1

Lichtgrau, RAL 7035

Sepiabraun, RAL 8014

mit T-10 Trapezblech,
senkrechte Torfillung

AluminiumweiB, RAL 9006

VerkehrsweiB3, RAL 9016

An stark sonnenbeschienenen Stellen sind Tore
in dunkler Farbe nicht zu empfehlen.

Die hier prasentierten Farben und Glanzgrade
dienen ausschlieBlich zur Veranschaulichung.

Drehfliigeltor, zweifliigelig, Muster 6

Stahlttr kann passend zu jedem
Fligeltor mit identischem
Muster (die Anordnung der
Torflllung: waagerecht oder
senkrecht) und mit gleicher
Farbe geliefert werden. Es
stehen BelUftungsgitter Fens-
tereinsdtze vom gleichen Typ
wieim Tor zur Verfligung.

RAL-Farben

29



ZU DEN TOREN PASSENDE TUREN

=3 C'l'}

Die zu den Toren passenden WISNIOWSKI-Seitentiiren unterstreichen

die Asthetik des Gebaudes und stellen eine praktische Losung dar




N2/

WISNIOWSKI

VORTEILE

ALUMINIUMTUREN

+ Die WISNIOWSKI Aluminiumttren sind mit identischem Muster,
gleicher Farbe und Flllung wie die Sektional- oder Rolltore erhaltlich.
Zusammen sind sie ein eingespieltes Duo.

« Je nach den Anspriichen beztiglich der Warmeisolierung, kann die Tur
aus Profilen mit oder ohne Warmeisolierung hergestellt werden.

« Zusatzoptionen wie das einbruchsichere Turschloss der Klasse C, der
Dreipunkt-Turriegel, oder der Aushebelungsschutz erhéhen das Sicher-
heitsgefthl.

STAHLTUREN

 Die WISNIOWSKI-Stahltiiren kénnen das gleiche Muster, die gleiche
Farbe und Fullung wie die Schwing- und Fligeltore haben. Sie
verfligen Uber den gleichen Korrosionsschutz wie die Tore, wodurch
sie voll mit den Toren harmonieren und einen langjahrigen Bedie-
nungskomfort gewahrleisten.

«+ Die WISNIOWSKI-Stahlttiren sind hauptsachlich fiir Garagen (als zu-
satzlicher Eingang), flir Keller, Wirtschaftsraume und Heizraume
bestimmt. Fur alle diese Raumlichkeiten passen sie ideal.

« Sie kénnen als Innen- oder AuBentiren eingesetzt werden. Je nach
den Anforderungen in Bezug auf die Warmeisolierung sind die Tiren
mit oder ohne Warmeisolierung, mit Fenstereinsdtzen oder Bellf-
tungsgitter erhaltlich.

Aluminiumtiir
Muster: ohne Sicken
Farbe: Goldene Eiche
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GALERIE

Sektionaltor « Farbe: Winchester ¢ ohne Sicken




N\ A4

WISNIOWSKI

Sektionaltor ¢ Farbe: Weif3 * ohne Sicken

Sektionaltor * Farbe: Oregon ¢ ohne Sicken
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GALERIE

Sektionaltor « Farbe: Anthrazit « ohne Sicken

’% J’-““’“@#

Schwingtore (Relhenbauwelse) Farbe: Wei3
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WISNIOWSKI

Sektionaltor « Farbe: WeiB * ohne Sicken

Rolltor « Farbe: Dunkelbraun ¢ Profil: AW100
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GALERIE

Sektionaltor « Farbe: WeiB ¢ niedrige Sicken

Sektionaltor « Farbe: Macore ¢ ohne Sicken

36
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WISNIOWSKI

= .. . .
Sektionaltor ¢ Farbe: Goldene Eiche * ohne Sicken

Sektionaltor (Reihenbauweise) ¢ Farbe: Goldene Eiche ¢ ohne Sicken
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SEKTIONALTORE
ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN

‘ Zugfedern (N) ‘ Torsionsfedern vorne (Sp) ‘ Torsionsfedern vorne (Sj) Torsionsfedern hinten (St)
% % QD O?’
’& ’&‘9 /m{mmm/ D /

So x Ho Sj [mm] | Hj [mm]| Hj [mm] | N [mm] | E [mm] | Sj [mm] | Hj [mm]| Hj [mm]| N [mm)] | E [mm] [ Sj [mm]  Hj[mm]| N [mm]| E[mm] |Sj[mm]|Hj[mm] Hj[mm]| N [mm] N[mm]| E[mm]
[mm] (R, A) (R) (A) (R,A) | (R)* (R, A) (R) (A) (R, A) (R)* (R,A) | (R,A) | (RA) (R)* (R, A) (R) (A) (R) (A) (R)*

2250 x 2125 | 2210 Q95 | 2045 | 220 | 2725 | 2210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2210 | 2125 | 400 | 2625 | 2210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

1
2375x2000 | 2335 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 | 2335 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2335 | 2000 | 400 | 2500 | 2335 | 1840 | 1910 100 160 | 2750
2375x 2125 | 2335 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2335 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2335 | 2125 | 400 | 2625 | 2335 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2375x 2250 | 2335 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2335 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2335 | 2250 | 400 | 2750 | 2335 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2400 x 2000 | 2360 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 [ 2360 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2360 | 2000 | 400 | 2500 | 2360 | 1840 | 1910 100 160 | 2750

2400 x 2100 | 2360 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2360 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2360 | 2100 | 400 | 2600 | 2360 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2400 x 2200 | 2360 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 [ 2360 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2360 | 2200 | 400 | 2700 | 2360 | 2040 | 2110 100 160 | 2950

2400 x 2250 | 2360 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2360 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2360 | 2250 | 400 | 2750 | 2360 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2500 x 2000 | 2460 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 [ 2460 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2460 | 2000 | 400 | 2500 | 2460 | 1840 | 1910 100 160 | 2750

2500 x 2100 | 2460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2460 | 2100 | 400 | 2600 | 2460 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2500 x 2125 | 2460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2460 | 2125 | 400 | 2625 | 2460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2500 x 2200 | 2460 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 [ 2460 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2460 | 2200 | 400 | 2700 | 2460 | 2040 | 2110 100 160 | 2950

2500 x 2250 | 2460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2460 | 2250 | 400 | 2750 | 2460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2500 x 2500 | 2460 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2460 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2460 | 2500 | 400 | 3000 | 2460 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

2600 x 2100 | 2560 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2560 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2560 | 2100 | 400 | 2600 | 2560 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2600 x 2125 | 2560 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2560 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2560 | 2125 | 400 | 2625 | 2560 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2600 x 2250 | 2560 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2560 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2560 | 2250 | 400 | 2750 | 2560 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2600 x 2500 | 2560 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2560 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2560 | 2500 | 400 | 3000 | 2560 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

2750x 2100 | 2710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2710 | 2100 | 400 | 2600 | 2710 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2750x 2125 | 2710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2710 | 2125 | 400 | 2625 | 2710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2750x 2250 | 2710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 [ 2710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2710 | 2250 | 400 | 2750 | 2710 | 2090 | 2160 100 160 | 3000

2750 x 2500 | 2710 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2710 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2710 | 2500 | 400 | 3000 | 2710 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

3000 x 2100 | 2960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2960 | 2100 | 400 | 2600 | 2960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3000 x 2125 | 2960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2960 | 2125 | 400 | 2625 | 2960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3000 x 2250 | 2960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2960 | 2250 | 400 | 2750 | 2960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3000 x 2500 | 2960 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2960 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2960 | 2500 | 400 | 3000 | 2960 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

3250x 2100 | 3210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3210 | 2100 | 400 | 2600 [ 3210 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3250 x 2125 | 3210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3210 | 2125 | 400 | 2625 | 3210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3250x 2250 | 3210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3210 | 2250 | 400 | 2750 | 3210 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3500 x 2100 | 3460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3460 | 2100 | 400 | 2600 | 3460 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3500 x 2125 | 3460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3460 | 2125 | 400 | 2625 | 3460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3500 x 2250 | 3460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3460 | 2250 | 400 | 2750 | 3460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3750x 2100 | 3710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3710 | 2100 | 400 | 2600 [ 3710 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3750x 2125 | 3710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3710 | 2125 | 400 | 2625 | 3710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3750x 2250 | 3710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3710 | 2250 | 400 | 2750 | 3710 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4000 x 2100 | 3960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3960 | 2100 | 400 | 2600 | 3960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

4000 x 2125 | 3960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3960 | 2125 | 400 | 2625 | 3960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4000 x 2250 | 3960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3960 | 2250 | 400 | 2750 | 3960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4250 x 2100 | 4210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4210 | 2100 | 400 | 2600 | 4210 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4250 x 2125 | 4210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4210 | 2125 | 400 | 2625 | 4210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4250 x 2250 | 4210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4210 | 2250 | 400 | 2750 | 4210 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4500 x 2100 | 4460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4460 | 2100 | 400 | 2600 | 4460 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4500 x 2125 | 4460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4460 | 2125 | 400 | 2625 | 4460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4500 x 2250 | 4460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4460 | 2250 | 400 | 2750 | 4460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4750 x 2100 | 4710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4710 | 2100 | 400 | 2600 | 4710 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4750 x 2125 | 4710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4710 | 2125 | 400 | 2625 | 4710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4750 x 2250 | 4710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4710 | 2250 | 400 | 2750 | 4710 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

5000 x 2100 | 4960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4960 | 2100 | 400 | 2600 | 4960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

5000 x 2125 | 4960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4960 | 2125 | 400 | 2625 | 4960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

5000 x 2250 | 4960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4960 | 2250 | 400 | 2750 | 4960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

*) - fur Tor mit dem Antrieb E = Ls + 50 [mm].

ACHTUNG! FertigungsmaBe fiir Sektionaltore: Breite bis 5500 [mm], Hohe bis 3000 [mm].
. Erforderlicher Mindestseitenabstand: W, W, = 110 [mm].

Legende: Lange der Schiene in Abhangigkeit von der Torh6he
S, - Breite der Offnung (BestellmanB), Antriebstyp Ls Torhéhe
H, -Hohe der Offnung (BestellmaB), 2700 [mm] do 1900 [mm]
0 S, - Durchfahrtsbreite nach der Tormontage, Optimum

H, - Durchfahrtshéhe nach der Tormontage, 6(?0, 800, 1100 3500 [mm] do 2400 [mm]
N - Erforderlicher Mindeststurz, 4000 [mm] do 3000 [mm]

Wiy he L] W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,
W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,

— E - Mindesttiefe der Garage mit Freiraum unter der Decke,
So.

R - Manuelles Tor,

A - Tor mit dem Antrieb,
L, -Lange der Antriebsschiene.



ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN IgNIO SKI
Schwingtor NOVUM
Montage in der Offnung | Montage hinter der Offnung
Soreal” | SxHImml | SixHilmm]| Nimm](R) | Nlmm](A)  Elmml(R)* | SpXHC | SxHlmm] SjxHjlmml Nmm](®) N mm]()  Emm]®R)"
2400 x 2000 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 40 60 1810 2280 x 1940 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 100 120 1810
2400 x 2100 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 40 60 2000 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 2000
2500 x 2000 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 40 60 1810 2380 x 1940 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 100 120 1810
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 2000 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 2000
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 2000 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 2000
2600 x 2240 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 40 60 2000 2480 x 2180 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 100 120 2000
Schwingtor PROGRESS
Montage in der Offnung | Montage hinter der Offnung
5;""""';° $x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)* s?-:n:;o $x H[mm] | SjxHj[mm] | N[mm](R) N[mm](A) | E[mm](R)*
2400 x 2100 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 40 60 1880 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 1880
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 1880 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 1880
2500 x 2160 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 40 60 1880 2380 x 2100 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 100 120 1880
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 1880 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 1880
2600 x 2160 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 40 60 1880 2480 x 2100 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 100 120 1880
Schwingtor KOMFORT
Montage in der Offnung | Montage hinter der Offnung
sf':"';;° $ x H[mm] | Sjx Hj [mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)* s‘l’n:‘n:'r $x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) N[mm](A) | E[mm](R)*
2400 x 2250 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 40 60 2100 2280 x 2190 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 100 120 2100
2500 x 2250 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 40 60 2100 2380 x 2190 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 100 120 2100
2600 x 2250 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 40 60 2100 2480 x 2190 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 100 120 2100
2750 x 2100 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 40 60 1800 2630 x 2040 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 100 120 1800
2750 x 2250 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 40 60 2100 2630 x 2190 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 100 120 2100
3000 x 2100 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 40 60 1800 2880 x 2040 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 100 120 1800
3000 x 2250 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 40 60 2100 2880 x 2190 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 100 120 2100
*) - fUr Tor mit dem Antrieb E = Ls + 50 [mm].
Fertigungs!_naﬂe fiir Schwingtore: Breite bis 4000 [mm], Hohe bis 2700 [mm] (TormaR).
ACHTUNG! Hinter _c_ier Offnung n_lontlerte '.I'ore: WW,_ W, =100 [mm].
In der Offnung montierte Tore: W, W, = 0 [mm].
Tore PROGRESS ohne Warmeisolierung mit Nebentiir: E = 2080 [mm)].
Legende: Lange der Schiene in Abhdngigkeit von der Torhdhe
s, -Offnungsbreite, Antriebstyp Ls Torhdhe
H, -Hohe der Offnung .
S - Torbreite (BestellmaB), gggrglérg 100 2700 [mm] do 2700 [mm]
H - Torhoéhe (BestellmaR), ? !
S, - Durchfahrtsbreite nach der Tormontage,
H, - Durchfahrtshohe nach der Tormontage,
N - Erforderlicher Mindeststurz,
W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,
W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,
E - Mindesttiefe der Garage mit Freiraum unter der Decke,
R - Manuelles Tor,
A - Tor mit dem Antrieb,

r

- Lange der Antriebsschiene.
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ROLLTORE
ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN

BR-100 E BR-77 E BR-77 s
Profil AW 100 100 mm Profil AW 77 77 mm Profil AW 77 77 mm
e e
5([) n:(n:-;o Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm] So x Ho [mm] | Sj x Hj [mm] N [mm] Emm]
2400 x 2100 | 2400 x 1950 250 450 2400 x 2000 180 380 2400 x 2100 2400x2000 300 500
2400 x 2250 | 2400 x 2100 300 500 2400 x 2150 250 450 2400 x 2250 2400x2150 300 500
2400 x 2500 | 2400 x 2350 300 500 — — — 2400 x 2500 2400x2400 300 500
2500 x 2100 | 2500 x 1950 250 450 2500 x 2000 180 380 2500 x 2100 2500x2000 300 500
2500 x 2250 | 2500 x 2100 300 500 2500 x 2150 250 450 2500 x 2250 2500x2150 300 500
2500 x 2500 | 2500 x 2350 300 500 — — — 2500 x 2500 2500x2400 300 500
2600 x 2100 | 2600 x 1950 250 450 2600 x 2000 180 380 2600 x 2100 2600x2000 300 500
2600 x 2250 | 2600 x 2100 300 500 2600 x 2150 250 450 2600 x 2250 2600x2150 300 500
2600 x 2500 | 2600 x 2350 300 500 — — — 2600 x 2500 2600x2400 300 500
2750 x 2100 | 2750 x 1950 250 450 2750 x 2000 180 380 2750 x 2100 2750x2000 300 500
2750 x 2250 | 2750 x 2100 300 500 2750 x 2150 250 450 2750 x 2250 2750x2150 300 500
2750 x 2500 | 2750 x 2350 300 500 — — — 2750 x 2500 2750x2400 300 500
3000 x 2100 | 3000 x 1950 300 500 — — — 2900 x 2750 | 2900 x 2650 370 570
3000 x 2250 | 3000 x 2100 300 500 — — — 2900 x 2850 | 2900 x 2750 370 570
3000 x 2500 | 3000 x 2350 300 500 — — — 2000 x 2950 | 2900 x 2850 370 570
3250 x 2100 | 3250 x 1950 300 500 — — — 2900 x 3050 | 2900 x 2950 370 570
3250 x 2250 | 3250 x 2100 300 500 — — — 2900 x 3450 | 2900 x 3350 370 570
3250 x 2500 | 3250 x 2350 300 500 — — — 2900 x 3850 | 2900 x 3750 370 570
3500 x 2100 | 3500 x 1950 300 500 — — — 3000 x 2750 | 3000 x 2650 370 570
3500 x 2250 | 3500 x 2100 300 500 — — — 3000 x 2850 | 3000 x 2750 370 570
3500 x 2500 | 3500 x 2350 300 500 — — — 3000 x 2950 | 3000 x 2850 370 570
3750x 2100 | 3750 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3050 | 3000 x 2950 370 570
3750 x 2250 | 3750 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3150 | 3000 x 3050 370 570
3750 x 2500 | 3750 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3350 | 3000 x 3250 370 570
4000 x 2100 | 4000 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3450 | 3000 x 3350 370 570
4000 x 2250 | 4000 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3650 | 3000 x 3550 370 570
4000 x 2500 | 4000 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3750 | 3000 x 3650 370 570
4250 % 2100 | 4250 x 1950 300 500 — — — 3100 x 2950 | 3100 x 2850 370 570
4250 %2250 | 4250 x 2100 300 500 — — — 3100 x 3150 | 3100 x 3050 370 570
4250 x 2500 | 4250 x 2350 300 500 — — — 3100 x 3650 | 3100 x 3550 370 570
4500 x 2100 | 4500 x 1950 300 500 — — — 3200 x 2950 | 3200 x 2850 370 570
4500 x 2250 | 4500 x 2100 300 500 — — — 3200 x 3550 | 3200 x 3450 370 570
4500 x 2500 | 4500 x 2350 300 500 — — — 3300 x 3150 | 3300 x 3050 370 570
4750 x 2100 | 4750 x 1950 300 500 — — — 3300 x 3650 | 3300 x 3550 370 570
4750 x 2250 | 4750 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3050 | 3500 x 2950 370 570
4750 x 2500 | 4750 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3150 3500 x 3050 370 570
5000 x 2100 | 5000 x 1950 300 500 — — — 3500 x 3550 | 3500 x 3450 370 570
5000 x 2250 | 5000 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3650 | 3500 x 3550 370 570
5000 x 2500 | 5000 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3850 | 3500 x 3750 370 570
3600 x 2750 | 3600 x 2650 370 570
Fertigungsmafe fiir die Tore vom Typ BR-77 E: Breite bis 2800 [mm], Hahe bis 2700 [mm]. 3600 x 3750 | 3600 x 3650 370 570
Fertigungsmafe fiir die Tore vom Typ BR-100 E: Breite bis 5000 [mm], Héhe bis 2900 [mm]. 3600 x 4050 | 3600 x 3950 370 570
::::%Jgg;m;fv}?{/\?:i?orgI:]:]tl’yp BR-77 s: Breite bis 4300 [mm], Hohe bis 4150 [mm]. 38003250 | 3800 x 3150 0 =0
Tore BR-100 E und BR77 s: W,, W, = 110 [mm]. 3800x 3450 | 3800 x 3350 370 570
3800 x 3750 | 3800 x 3650 370 570
3800 x 4050 | 3800 x 3950 370 570
Legende: 4000 x 3050 | 4000 x 2950 370 570
. S, - Breite der q)ffnung (Bestellmaf3), 4000 x 3550 4000 x 3450 370 570
H, - Hohe der Ofinung (Bestelmal), 4000 x 3650|4000 x 3550 370 570
o S - Durchfahrtsbreite nach der Tormontage,
HIi - Durchfahrtshhe nach der Tormontage, 4300x 3850 | 4300 x 3750 370 570
N - Erforderlicher Mindeststurz, 4300 x 4150 | 4300 x 4050 370 570
Wiy He L] W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,
W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,
P—— E - Mindesttiefe der Garage mit Freiraum unter der Decke.
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FLUGELTORE W
ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN .
WISNIOWSKI

Doppelfliigeltor
Montage in der Offnung ’ Montage vor der Offnung
s‘[’r:""}° SibHillmm] SEdH|[mml] Sibx(Hillmm] SeH[mm] N [mm] W, /W, [mm]
2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2200 2000 x 2100 2180 x 2190 2120 x 2160 2300 x 2250 100 100
2300 x 2000 2100 x 1900 2280 x 1990 2220 x 1960 2400 x 2050 100 100
2300 x 2100 2100 x 2000 2280 x 2090 2220 x 2060 2400 x 2150 100 100
2400 x 2100 2200 x 2000 2380 x 2090 2320 x 2060 2500 x 2150 100 100
2400 x 2400 2200 x 2300 2380 x 2390 2320 x 2360 2500 x 2450 100 100
2500 x 2000 2300 x 1900 2480 x 1990 2420 x 1960 2600 x 2050 100 100
2500 x 2100 2300 x 2000 2480 x 2090 2420 x 2060 2600 x 2150 100 100
2500 x 2500 2300 x 2400 2480 x 2490 2420 x 2460 2600 x 2550 100 100
2600 x 2100 2400 x 2000 2580 x 2090 2520 x 2060 2700 x 2150 100 100
2600 x 2200 2400 x 2100 2580 x 2190 2520 x 2160 2700 x 2250 100 100
2700 x 2000 2500 x 1900 2680 x 1990 2620 x 1960 2800 x 2050 100 100
2700 x 2400 2500 x 2300 2680 x 2390 2620 x 2360 2800 x 2450 100 100
2700 x 2500 2500 x 2400 2680 x 2490 2620 x 2460 2800 x 2550 100 100
2700 x 2600 2500 x 2500 2680 x 2590 2620 x 2560 2800 x 2650 100 100
2800 x 2100 2600 x 2000 2780 x 2090 2720 x 2060 2900 x 2150 100 100
2800 x 2800 2600 x 2700 2780 x 2790 2720 x 2760 2900 x 2850 100 100
2900 x 2000 2700 x 1900 2880 x 1990 2820 x 1960 3000 x 2050 100 100
2900 x 3000 2700 x 2900 2880 x 2990 2820 x 2960 3000 x 3050 100 100
3000 x 2500 2800 x 2400 2980 x 2490 2920 x 2460 3100 x 2550 100 100
3000 x 3000 2800 x 2900 2980 x 2990 2920 x 2960 3100 x 3050 100 100
3200 x 2000 3000 x 1900 3180 x 1990 3120 x 1960 3300 x 2050 100 100
3300 x 3200 3100 x 3100 3280 x 3190 3220 x 3160 3400 x 3250 100 100
3400 x 3000 3200 x 2900 3380 x 2990 3320 x 2960 3500 x 3050 100 100
3500 x 3000 3300 x 2900 3480 x 2990 3420 x 2960 3600 x 3050 100 100
3600 x 3400 3400 x 3300 3580 x 3390 3520 x 3360 3700 x 3450 100 100
3700 x 3000 3500 x 2900 3680 x 2990 3620 x 2960 3800 x 3050 100 100
4000 x 3000 3800 x 2900 3980 x 2990 3920 x 2960 4100 x 3050 100 100
4200 x 2300 4000 x 2200 4180 x 2290 4120 x 2260 4300 x 2350 100 100
4600 x 3000 4400 x 2900 4580 x 2990 4520 x 2960 4700 x 3050 100 100
5020 x 4010 4820 x 3910 5000 x 4000 = = = =
Einfliigeltor
Montage in der Offnung ’ Montage vor der Offnung
s‘[":.:r Sj x Hj [mm] S x H [mm] Sj x Hj [mm] S x H [mm] N [mm] W, /W5 [mm]
2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2300 2000 x 2200 2180 x 2290 2120 x 2260 2300 x 2350 100 100
2300 x 2400 2100 x 2300 2280 x 2390 2220 x 2360 2400 x 2450 100 100
2300 x 2500 2100 x 2400 2280 x 2490 2220 x 2460 2400 x 2550 100 100
2400 x 2600 2200 x 2500 2380 x 2590 2320 x 2560 2500 x 2650 100 100
2400 x 2800 2200 x 2700 2380 x 2790 2320 x 2760 2500 x 2850 100 100
2400 x 3000 2200 x 2900 2380 x 2990 2320 x 2960 2500 x 3050 100 100
2500 x 3200 2300 x 3100 2480 x 3190 = = = —
2500 x 3400 2300 x 3300 2480 x 3390 = = — —
2500 x 3600 2300 x 3500 2480 x 3590 - - — —
2500 x 3800 2300 x 3700 2480 x 3790 — — — —
2520 x 4010 2320 x 3910 2500 x 4000 = = = —

Legende:

S, - Offnungsbreite,

, - Hohe der Offnung,

- Torbreite (BestellmaB),

- Torhodhe (BestellmaR),

= Durchfahrtsbreite nach der Tormontage,

= Durchfahrtshéhe nach der Tormontage,

- Erforderlicher Mindeststurz,

W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,

W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,

- Erforderlicher Mindestfreiraum vor der Offnung.

Doppelfliigeltor in und vor der Offnung montiert:
E=S/2 [mm].
Einfliigeltor in und vor der Offnung montiert:
E=S-60 [mm].

| Inder Offnung montierte Tore:
AEEIRNES W, W, =0 [mm],N =0 [mm].
AusmaB der Herstellung des Zweifliigeltoren (S x H):
(2000 +5000) x (2000 + 4000) [mm].
AusmaB der Herstellung des Einfliigeltoren (S x H):
(2000 + 2500) x (2000 + 4000) [mm].

S
S,

H
H
Hl
N
E

41



STAHLTUREN DST
ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN

‘ Montage in der Offnung ‘ Montage vor der Offnung
s‘[’n:‘m*;° R [ SEtImm] R [ S x H [mm] N [mm] W, /W, [mm]
820 x 2010 650 x 1900 800 x 2000 770 x 1960 920 x 2060 100 100
900 x 2000 730 x 1890 880 x 1990 850 x 1950 1000 x 2050 100 100
1000 x 2000 830 x 1890 980 x 1990 950 x 1950 1100 x 2050 100 100
1100 x 2000 930 x 1890 1080 x 1990 1050 x 1950 1200 x 2050 100 100
1200 x 2000 1030 x 1890 1180 x 1990 — — — —
1220 x 2010 1050 x 1900 1200 x 2000 — — — —
820 x 2110 650 x 2000 800 x 2100 770 x 2060 920 x 2160 100 100
900 x 2100 730 x 1990 880 x 2090 850 x 2050 1000 x 2150 100 100
1000 x 2100 830 x 1990 980 x 2090 950 x 2050 1100 x 2150 100 100
1100 x 2100 930 x 1990 1080 x 2090 1050 x 2050 1200 x 2150 100 100
1200 x 2100 1030 x 1990 1180 x 2090 — — — —
1220 x 2110 1050 x 2000 1200 x 2100 — — — —
820 x 2210 650 x 2100 800 x 2200 770 x 2160 920 x 2260 100 100
900 x 2200 730 x 2090 880 x 2190 850 x 2150 1000 x 2250 100 100
1000 x 2200 830 x 2090 980 x 2190 950 x 2150 1100 x 2250 100 100
1100 x 2200 930 x 2090 1080 x 2190 1050 x 2150 1200 x 2250 100 100
1200 x 2200 1030 x 2090 1180 x 2190 — — — —
1220 x 2210 1050 x 2100 1200 x 2200 — — — —
820 x 2310 650 x 2200 800 x2300 770 x 2260 920 x 2360 100 100
900 x 2300 730 x 2190 880 x 2290 850 x 2250 1000 x 2350 100 100
1000 x 2300 830 x 2190 980 x 2290 950 x 2250 1100 x 2350 100 100
1100 x 2300 930 x 2190 1080 x 2290 1050 x 2250 1200 x 2350 100 100
1200 x 2300 1030 x 2190 1180 x 2290 — — — —
1220 x 2310 1050 x 2200 1200 x 2300 — — — —
820 x 2410 650 x 2300 800 x 2400 770 x 2360 920 x 2460 100 100
900 x 2400 730 x 2290 880 x 2390 850 x 2350 1000 x 2450 100 100
1000 x 2400 830 x 2290 980 x 2390 950 x 2350 1100 x 2450 100 100
1100 x 2400 930 x 2290 1080 x 2390 1050 x 2350 1200 x 2450 100 100
1200 x 2400 1030 x 2290 1180 x 2390 — — — —
1220 x 2410 1050 x 2300 1200 x 2400 — — — —
820 x 2510 650 x 2400 800 x 2500 — — — —
900 x 2500 730 x 2390 880 x 2490 — — — —
1000 x 2500 830 x 2390 980 x 2490 — — — —
1100 x 2500 930 x 2390 1080 x 2490 — — — —
1200 x 2500 1030 x 2390 1180 x 2490 — — — —
1220 x 2510 1050 x 2400 1200 x 2500 — — — —

Die Stahltiire in der Offnung montiert: E = S + 60 [mm].

Die Stahltiire hinter der Offnung montiert: E = E + 70 [mm].

Die Stahltiire in der Offnung montiert: W, W, = 0 [mm], N = O [mm].

AusmaB der Herstellung der Stahltiiren (S x H): (800 + 1200) x (2000 + 2500) [mm].

ACHTUNG!

Legende:

S, - Offnungsbreite,

H, - Hohe der Offnung,

S - Turbreite (BestellmaB),

H - Tlrhohe (BestellmaB),

S - Durchgangsbreite nach der Tirmontage,

Hi - Durchgangshohe nach der Tirmontage,

N - Erforderlicher Mindeststurz,

W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,

W, - Erforderlicher Mindestseitenabstand,

E - Erforderlicher Mindestfreiraum vor der Offnung.
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ALUMINIUMTUREN W
ABMESSUNGEN UND MONTAGEDATEN ngNIOWSKI
Doppelfliigel-Aluminiumtiiren Einfliigel-Aluminiumtiiren
Tiir mit Warmeisolierung ‘ Tiir mit Warmeisolierung ’ Tiir ohne Warmeisolierung
| TN

s‘[’n:‘m*;° Sj x Hj [mm] S x H [mm] s?':":;o S x H [mm] Sj x Hj [mm] Sj x Hj [mm]
1420 x 2010 1148 x 1922 1400 x 2000 920 x 2010 900 x 2000 708 x 1922 710 x 1910
1500 x 2000 1228 x 1912 1480 x 1990 1000 x 2000 980 x 1990 788 x 1912 790 x 1900
1600 x 2000 1328 x 1912 1580 x 1990 1100 x 2000 1080 x 1990 888 x 1912 890 x 1900
1700 x 2000 1428 x 1912 1680 x 1990 1200 x 2000 1180 x 1990 988 x 1912 990 x 1900
1800 x 2000 1528 x 1912 1780 x 1990 1220 x 2010 1200 x 2000 1008 x 1922 1010 x 1910
1900 x 2000 1628 x 1912 1880 x 1990 920 x 2110 Q00 x 2100 708 x 2022 710 x 2010
2000 x 2000 1728 x 1912 1980 x 1990 1000 x 2100 980 x 2090 788 x 2012 790 x 2000
2100 x 2000 1828 x 1912 2080 x 1990 1100 x 2100 1080 x 2090 888 x 2012 890 x 2000
2200 x 2000 1928 x 1912 2180 x 1990 1200 x 2100 1180 x 2090 988 x 2012 990 x 2000
2300 x 2000 2028 x 1912 2280 x 1990 1220 x 2110 1200 x 2100 1008 x 2022 1010 x 2010
2420 x 2010 2148 x 1922 2400 x 2000 920 x 2210 Q00 x 2200 708 x 2122 710 x 2110
1420 x 2110 1148 x 2022 1400 x 2100 1000 x 2200 Q80 x 2190 788 x 2112 790 x 2100
1500 x 2100 1228 x 2012 1480 x 2090 1100 x 2200 1080 x 2190 888 x 2112 890 x 2100
1600 x 2100 1328 x 2012 1580 x 2090 1200 x 2200 1180 x 2190 988 x 2112 990 x 2100
1700 x 2100 1428 x 2012 1680 x 2090 1220 x 2210 1200 x 2200 1008 x 2122 1010 x 2110
1800 x 2100 1528 x 2012 1780 x 2090 920 2310 900 x 2300 708 x 2222 710 x 2210
1900 x 2100 1628 x 2012 1880 x 2090 1000 x 2300 980 x 2290 788 x 2212 790 x 2200
2000 x 2100 1728 x 2012 1980 x 2090 1100 x 2300 1080 x 2290 888 x 2212 890 x 2200
2100 x 2100 1828 x 2012 2080 x 2090 1200 x 2300 1180 x 2290 988 x 2212 990 x 2200
2200 x 2100 1928 x 2012 2180 x 2090 1220 x 2310 1200 x 2300 1008 x 2222 1010 x 2210
2300 x 2100 2028 x 2012 2280 x 2090
2420 x 2110 2148 x 2022 2400 x 2100
1420 x 2210 1148 x 2122 1400 x 2200
1500 x 2200 1228 x 2112 1480 x 2190
1600 x 2200 1328 x 2112 1580 x 2190
1700 x 2200 1428 x 2112 1680 x 2190
1800 x 2200 1528 x 2112 1780 x 2190
1900 x 2200 1628 x 2112 1880 x 2190
2000 x 2200 1728 x 2112 1980 x 2190
2100 x 2200 1828 x 2112 2080 x 2190
2200 x 2200 1928 x 2112 2180 x 2190
2300 x 2200 2028 x 2112 2280 x 2190
2420 x 2210 2148 x 2122 2400 x 2200
1420 x 2310 1148 x 2222 1400 x 2300
1500 x 2300 1228 x 2212 1480 x 2290
1600 x 2300 1328 x 2212 1580 x 2290
1700 x 2300 1428 x 2212 1680 x 2290
1800 x 2300 1528 x 2212 1780 x 2290
1900 x 2300 1628 x 2212 1880 x 2290
2000 x 2300 1728 x 2212 1980 x 2290
2100 x 2300 1828 x 2212 2080 x 2290
2200 x 2300 1928 x 2212 2180 x 2290
2300 x 2300 2028 x 2212 2280 x 2290
2420 x 2310 2148 x 2222 2400 x 2300

Legende:

S, - Offnungsbreite,

H, - Hohe der Offnung,

S - Turbreite (BestellmaB),

H - Turhohe (BestellmaB),

S, - Durchgangsbreite (Durchgangsbreite nach Offnung beiden Flugeln),
H, - Durchgangshohe,

E - Erforderlicher Mindestfreiraum vor der Offnung.
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DIE FIRMA

WISNIOWSKI ist eine in Polen und im Ausland anerkannte Marke fiir
Garagen- und Industrietore, Zaunsysteme und hochklassige Aluminium-
und Stahlelemente fiir den Turen- und Fensterbau und den Brandschutz.

Seit 1989 bieten wir ein breitgefachertes Produktsortiment fir Indivi-
dualkunden, Investoren und Fachfirmen an.

Wir nutzen unsere starksten Eigenschaften, um uns auf das Erreichen
der festgelegte Ziele zu konzentrieren, die auf eine standige
Weiterentwicklung der Produkte, Technologien und Organisations-
strukturen sowie der Festigung des Rufs eines vertrauenswirdigen und
professionellen Partners ausgerichtet sind. Wir richten uns nach dem
Prinzip der engen Zusammenarbeit mit dem Kunden, wodurch wir
immer die ideale Lésung fir jede Investition finden.

Wir arbeiten auf der Grundlage des Integrierten Managementsystems
nach Norm ISO 9001 und OHSAS 18001, wodurch wir die Produktion und
den Verkauf von Produkten garantieren kénnen, die durch ihr Qualitats-
und Sicherheitsniveau die Anforderungen unserer Kunden erftllen.

gy

!m,’f; y Industrie-Zaunsysteme

f’éz/////,/%'

WISNIOWSKI

Garagentore

Industrietore

Privat-Zaunsysteme

Aluminium Fenster und Tiire

Stahl Fenster und Tiire

TECHNOLOGIE

Das Fachwissen, die Erfahrung und die hohen Qualifikationen unserer
Mitarbeiter gehen Hand in Hand mit der Anwendung moderner
Technologien und die geschickte Ausnutzung des Potentials unseres
Unternehmens ermoglicht uns, neue innovative Konzepte einzufihren
und zu nutzen. Die eigene Entwicklungsarbeit garantiert standige
Weiterentwicklung und Verbesserung der technischen Funktionalitat
unserer Produkte sowie die Einhaltung der Normen und héchsten
Standards.

Die Qualitat der Produkte der Firma WISNIOWSKI wird durch das
europadische CE Kennzeichen, sowie durch Zertifikate und Atteste
unabhangiger und anerkannter Untersuchungseinrichtungen bestatigt.

Angebot

Sektionaltore, Rolltore, Schwingtore, Ein- und Zweiflligeltore, Automatik
Sektionaltore, Rolltore, Hangeschiebetore, Automatik

Schiebe- und Zweiflligeltore, Pforten, Zaunfelder, Pfosten, Automatik

Schiebe- und Zweiflligeltore, Pforten, Zaunfelder, Pfosten,
Gitterzdune, Automatik

Aluminiumfenster, -wande und -fassaden, Automatiktdren,
Aluminiumfeuerschutztlren, -wande und - fassaden

Stahlprofiltlren und -fenster, Stahlprofilfeuerschutzttren und -fenster,
Stahltiren mit und ohne Feuerschutz

Die auf den Bildern gezeigten Produkte werben héufig als Sonderanfertigung hergestellt und deshalb stimmen mit der Standardausfiihrung nicht immer iiberein * Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Zivilrechtes dar
Der Hersteller behdlt sich das Recht auf Veranderungen vor « ACHTUNG: Die in dem Prospekt prasentierten Farben sollten ausschlieBlich als Darstellungsbeispiel dienend * Alle Rechte vorbehalten ¢ Die Vervielfaltigung

und Benutzung, auch tei nur nach
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WISNIOWSKI

"WISNIOWSKI" Sp. z 0.0. S.K.A.

"WISNIOWSKI" Sp. z 0.0. S.K.A.
PL 33-311 Wielogtowy 153

Tel. +4818 44 77 M

Fax +4818 44 77 110

www.wisniowski.pl
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