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Willkommen in der Welt der Industrietore von 
WIŚNIOWSKI

Wir produzieren seit mehr als 25 Jahren mit großer Leidenschaft Tore, Türen und Zaunsysteme. Der Name WIŚNIOWSKI stammt vom 
Namen seines Gründers und Besitzers – Andrzej Wiśniowski. Sein Traum von funktionellen, ferngesteuerten Toren stellt den Ursprung 
dieser Geschichte dar. Der Familienbetrieb aus der Nähe von Krakau stellt auf über 80.000m2 und mit fast 1100 Mitarbeiter hochwer-
tige Produkte für den Fachhandel her. Dank fortschrittlichster Technologien, hochmotivierten Mitarbeitern und bewährten Materialien 
können wir unseren Kunden Produkte anbieten, die in Qualität und Design weit oberhalb des Standards liegen. Alle Produkte werden 
nach den neusten Produktions- und Sicherheitsstandards hergestellt. Seit 2001 ist WIŚNIOWSKI nach dem integriertem Qualitäts-
managementsystem gem. EN-ISO 9001 zertifiziert, sowie nach der neusten Arbeitsschutznorm OHSAS 18001. Es verpflichtet uns zur 
ständigen Verbesserung von Prozessen und Produkten. Unsere Jahrzehnte lange Erfahrung garantiert Stabilität und Verantwortung für 
das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus. Es ist auch ein Versprechen von höchster Qualität und Nutzungssicherheit.



Unsere Industrietore gestalten wir mit dem Gedanken an Ergonomie, Sicherheit, Beständigkeit
und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund sind wir im Stande perfekt abgestimmte Lösungen mit
ausgezeichneten Nutzeigenschaften anbieten zu können, die den Anforderungen anspruchsvolls-
ter Infrastrukturen entgegen kommen. Diese Lösungen ermöglichen eine ungestörte Kommuni-
kation, die sich auf die e�zient geführte Geschäftstätigkeit unserer Kunden auswirken.

WIŚNIOWSKI. Eine gute Investition.
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DESIGN

Wir wissen, was sich mit attraktivem Design so alles erzielen lässt. Ästhetisch 
wirkende Produkte ermöglichen sich von anderen Wettbewerbern zu unter-
scheiden. Mit dem ausgezeichnete Design der Tore von WIŚNIOWSKI kommen 
wir den Bedürfnissen von Planern, Architekten und Bauherren entgegen um 
auch industrielle und gewerbliche Bauten moderner wirken  zu lassen. Sorgfältig 
durchdachten Details und der eine der größten Farbpaletten runden die Gestal-
tungsfreiheit ab.

Stahltor mit verglastem  
Aluminiumsegment, Sicke,  
Woodgrain-Struktur  

NEU  
Aluminiumtor mit einer Füllung 
aus doppeltem Lochblech

Stahltor mit Durchgangstüren, niedrigem Sturz, 
V-Sicken, Silkline-Struktur

DESIGN - DER ERFOLGSSCHLÜSSEL

RAL-Farbpalette
und holzimitierende 
Furniere



Die Industrietore von WIŚNIOWSKI sind aus-
gereift und unter schwierigen Bedingungen 
im Einsatz., Besonders in verkehrsintensiven 
Bereichen gewährleisten Sie eine hohe Leistung 
und einfach Bedienung. Die an ihre Betriebsbe-
dingungen angepassten Antriebssysteme
gewährleisten eine maximale Ausnutzung ihrer
Eigenschaften und bieten messbare Vorteile für 
den Nutzer.

(1) Für Tore mit Referenzabmessungen von 3000 x 2500 mm. 
(2) Für Tore MakroPro 100 / MakroPro Alu 100.

MAXIMALE LEISTUNG

FUNKTIONALITÄT

NEU  Antrieb der Serie FU
- zum schnellen Ö�nen von Industrietoren.

Der eingesetzte Frequenzumformer 
kann sanft beschleunigt und abgebremst 

werden.

NEU  Kabelloses Sig-
nalübertragungssystem der 

WSD-Randleiste
- zuverlässige Systeme bewährter 

Komponenten.

Aluminiumtor mit verglastem VISUAL- 
Segment unteres Segment aus Stahl,  
Großlamelle, Sandgrain-Struktur.

Aluminiumtor mit verglasten 
Segmenten, unteres Segment 
aus Stahl - Mittelsicke, Smooth-
grain-Struktur.Aluminiumtor mit verglastem VISUAL- Aluminiumtor mit verglastem VISUAL- 

Segment unteres Segment aus Stahl, 
Großlamelle, Sandgrain-Struktur.

In der kompletten Produktpalette angebote-
ner Industrietore wenden wir immer wieder 
konsequent dieselben Entwurfsregeln an. 
Dadurch können wir einen soliden und be-
ständigen Aufbau der Tore gewährleisten, der 
sogar anspruchsvollsten Anforderungen und 
Betriebsbedingungen erfolgreich Stand hält. 
Speziell abgestimmte Lösungen, wie z.B. unser 
Originalpaneel, was mit fünf Schichten Blech 
an den Verschraubungsstellen für ordentlichen 
Halt sorgt. Durch diese stabile Befestigung der 
Bauteile, wird die ganze Konstruktion noch 
robuster und stabiler.

SOLIDER UND STABILER AUFBAU



KOMFORT

IN SORGE UM IHRE SICHERHEIT

SICHERHEIT

Sicherheitsanlagen stehen vor allem für Minderung 
und Ausschließung sämtlicher Gefahren. Tore von 
WIŚNIOWSKI sorgen für Komfort und Sicherheit.

Standardmäßige Ausstattung der Sektionaltore:
 › spezielle Form der Segmente, die Einquetschen 

der Finger verhindert,
 › speziell profilierte Führungen, die das Ausheben 

der Laufrollen verhindern,
 › Seilbruchsicherung als Absturzsicherung bei 

eventuellen Seilbruch,
 › Federbruchsicherung als Absturzsicherung bei 

eventuellen Federbruch.

Zusätzlich können die Tore ausgerüstet werden mit:
 › Opto-Sensoren,
 › voreilende Lichtschranke,
 › Absicherung gegen unberechtigtes Torö�nung,
 › Schließsensor fürs Schloss oder die Durch-

gangstüren, 
 › Selbsthemmendes Getriebe (bei Toren mit elektri-

schem Antrieb), 
 › Thermische Motorabschaltung (bei Toren mit 

elektrischem Antrieb), 
 › Lichtvorhang, 
 › Signalleuchte.

(3) Für Tore MakroPro mit Referenzabmessungen von 4000 x 4000 mm. 

NEU  Lichtvorhang
- sichert Personen und Objekte  
im Torlaufbereich.



MakroPro Invest MakroPro Alu Invest MakroPro MakroPro Alu MakroPro 100 MakroPro Alu 100

Paneelart Stahl Aluminium Stahl Aluminium Stahl Aluminium

Laufzeit in Zyklen 22.000 22.000 25.000 25.000 100.000 100.000

Wärmedurchgangskoe�-
zient U [W/m2xK] (1) 1,07 – 1,07 – 1,07 –

Wärmedurchgangskoef-
fizient U [W/m2xK] (2) 
mit einfacher / doppelter 
Verglasung

– 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52

Wasserdichtigkeit 
(Klasse) 2 1 2 1 2 1

Windlast Klasse 3 3 3 3 3 3

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 4 4 4 4 4

Bewertetes Schalldämm-
Maß Rw [dB] 
ohne / mit Schlupftüren 

23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25

Antriebstyp /  
Versorgungsart

GFA Serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA Serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA Serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA Serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA Serie SI(3)

3 x 400 V
GFA Serie SI(3)

3 x 400 V

Schutzvorrichtungen Absicherung bei Seilbruch, Absicherung bei Federbruch(4), Opto-Sensoren (Antrieb: Automatik),  
speziell geformte Segmente, die ein Einquetschen der Finger verhindern, speziell profilierte Führungen, die das Aushebeln der Laufrollen verhindern 

Zubehör
Unterschiedliche Führungen, Schlupftüren mit normaler und niedriger Schwelle, voreilende Lichtschranke, Antipanikschloss, Zahlenschloss, Zusatzschloss,

Lichtvorhang, Signalleuchte, Belüftungssegment, VISUAL-Verglasung, Fenster, Scheibe: No-Scratch, GRAY, SATYNA, SAN R, Lüftungsgitter, Sender, magnetisches 
Lesegerät, Zahlenschloss, Antrieb für den Dauerbetrieb, Bewegungsmelder, Federn für 50.000 Zyklen

Max. Torbreite/Torhöhe 
[mm] 5500 / 4500 5500 / 4500 8000 / 7500 7000 / 5500 8000 / 6000 7000 / 5500

Sicken niedrig, hoch, V,  
ohne Sicken –  niedrig, hoch, V,  

ohne Sicken – niedrig, hoch, V,  
ohne Sicken –

Erhältliche 
Segmentstrukturen

Woodgrain, Smoothgrain,  
Sandgrain, Silkline – Woodgrain, Smoothgrain,  

Sandgrain, Silkline – Woodgrain, Smoothgrain,  
Sandgrain, Silkline –

RAL-Standardfarbpalette 1021 (Rapsgelb), 3000 (Feuerrot), 5010 (Enzianblau), 6002 (Laubgrün), 7016 (Anthrazitgrau), 7032 (Kieselgrau), 8014 (Sepiabraun), 9006 (Weißaluminium), 9007 
(Graualuminium), 9016 (Verkehrsweiß)

Nicht standardmäßige 
Farbtöne

anderer RAL-Farbton, 
Sonderfarbtöne, darunter 

holzimitierende
Anderer RAL-Farbton

anderer RAL-Farbton, 
Sonderfarbtöne, darunter 

holzimitierende
Anderer RAL-Farbton

anderer RAL-Farbton, 
Sonderfarbtöne, darunter 

holzimitierende
Anderer RAL-Farbton

Führungen STL, LHp, LHpz STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK STL, HL, VL, STLK, HLK

(1) Tore mit einer Fläche von 4000 x 4000 mm      (2) Tore mit einer Fläche von 2500 x 2500 mm      (3) elektrischer Antrieb als Standardausstattung      (4) triªt bei MakroPro 100 und MakroPro Alu 100      –  nicht zu         

TECHNISCHE 
ANGABEN

LH - Niedrigsturz-
beschlag mit hinten 
liegender Welle

LHpz - Niedrigsturz-
beschlag

HLO - höhergeführte 
Beschlag mit unten 
liegender Welle

VLO - Vertikalbeschlag 
mit unten liegender 
Welle

STLK - Standardbe-
schlag mit Dachfolge

STL - Standard-
beschlag

LHp - Niedrigsturz-
beschlag mit voder-
liegender Welle

HL - höhergeführter 
Beschlag

VL - Vertikal-
beschlag

HLK - höherge-
führte Beschlag 
mit Dachfolge

STLK - Standardbe
schlag mit Dachfolge



Suchen Sie nach neuen Lösungen?  
Lassen Sie sich inspirieren!

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Die abgebildeten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen 
Rechts dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Folder dargestellten Farben dienen ausschließlich der Anschaulichkeit • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfäl-
tigung und Nutzung, auch auszugsweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/16/DE




